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5310–56 KV25°

Charakteristika:

Pilový kotouč s vlčím ozubením.

Pozitivní úhel čela 25°.

Na příčné i podélné řezání měkkého i tvrdého dřeva.

Maximální rozvod – 1/3 tloušťky kotouče na každou stranu.

D b d  z m

200 1,2 25 56 0,25

200 1,6 25 56 0,35

250 1,6 25 56 0,55

250 1,8 25 56 0,63

250 2,2 25 56 0,78

300 1,6 30 56 0,84

300 1,8 30 56 0,90

300 2,0 30 56 1,00

300 2,4 30 56 1,22

350 1,8 30 56 1,25

350 2,2 30 56 1,55

350 2,8 30 56 1,94

400 2,0 30 56 1,85

400 2,5 30 56 2,25

400 3,0 30 56 2,71

450 2,0 30 56 2,29

450 2,2 30 56 2,55

450 2,8 30 56 3,20

450 3,5 30 56 4,00

500 2,2 30 56 3,11

500 2,5 30 56 3,54

500 3,0 30 56 4,25

500 3,5 30 56 4,95

550 2,2 30 56 3,76

550 2,5 30 56 4,30

550 3,0 30 56 5,20

550 3,5 30 56 6,00

600 2,8 30 56 5,70

600 3,5 30 56 7,10

600 4,0 30 56 8,15

700 3,2 35 56 8,90

700 3,5 35 56 9,7

700 4,0 35 56 11,1

800 3,5 40 56 12,70

800 4,0 40 56 14,50

900 4,5 50 56 20,60

1000 5,0 50 56 28,30

Po dohodě je možno na zakázku vyrobit i pilové kotouče jiných rozměrů a provedení.

D – průměr kotouče [mm], b – tloušťka těla [mm], d – průměr upínacího otvoru [mm], z – počet zubů, m – hmotnost kotouče [kg] 

Pilové kotouče na dřevo


